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Назначение ниток 

ЛХ (лавсан/хлопок) 

44ЛХ  21,5х2 

200 600/1200  Для пошива изделий из 
тонких и средней толщины 

тканей, трикотажа. 
ГОСТ 6309-93 

2500 192/216   

5000 70   

65ЛХ  21,5х3 

200 900/1080  
Для пошива мебельных и 
джинсовых тканей; 
использование в 
кожгалантерейном и 
обувном производстве. 

ГОСТ 30226-93 

2500 120   

кг  

ЛЛ  (лавсан/лавсан) 

45ЛЛ 21х2 

200 600/1200   

Для пошива изделий из 
костюмных и пальтовых 
тканей, спецодежды и 
одежды для силовых 
структур. 
В типографии при швейно-
клеевом скреплении книг. 

ГОСТ 6309-93 

  2500 192 

70ЛЛ 21х3 2500 102  

Для пошива мебельных и 
джинсовых тканей; 
использование в 
кожгалантерейном и 
обувном производстве. 

ГОСТ 30226-93 

Свойства:  
• прочная устойчивость окраски 
• высокая прочность 
• эластичность и износостойкость 
• устойчивость к стирке и химчистке 
• высокая теплостойкость 

Вид упаковки:  
• цилиндр/конус 

ОАО «ГРОНИТЕКС» 
Адрес: Республика Беларусь 230005, г. Гродно ул. Горького, 91 
Тел. (для РБ): +375 152 43 04 92 факс, 41 23 53 
Тел. (для других стран): +375 152 43 03 88, 43 01 59 факс 
E-mail: sbyt@gronitex.by, market@gronitex.by 
Сайт: http://www.gronitex.by 

НИТКИ ШВЕЙНЫЕ 
АРМИРОВАННЫЕ 


